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Smontagomme specialmente allestiti
per lo smontaggio di ruote da moto.
Bloccaggio esterno di 5"+ 24”

Tyre changers especially designed
to handle motorcycle wheels.
5"+ 24” external clamping range

Reifenmontiergerate speziell
ausgestattet fir die Montage von
Motorradradern.

5+ 24" aussen gespannt

Démonte-pneus avec équipement
spécial pour les roues moto.
Blocage extérieur 5"+ 24"

Desmontadoras fabricadas
especialmente para ruedas de moto.
Bloqueo exterior de 5"+ 24”

N

Pressione di esercizio (bar)
Motore: Trifase

Velocita di rotazione
mandrino (giri/min) (rev/min)

Coppia max al mandrino (NM)

Bloccaggio:

Larghezza max cerchio
Forza stallonatore (Kg)
Peso (Kg) Weight (kg)

Rumorosita (db)
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CARATTERISTICHE TECNICHE =~ TECHNICAL FEATURES
Operating pressure (bar)
Motor: Three phase

Chuck rotation speed

Max. torque to chuck (NM)
Clamping capacity:
Diametro max pneumatico (mm)  Max. tyre diameter (mm)
Max. rim width (inches)

Bead breaker pressure (kg)

Noise level (dB)

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Betriebsdruck (bar)
Drehstrommotor

Sperrvorrichtungs-
Drehgeschwindigkeit (U./min.)

Max. Sperrvorrichtungs-Drehmoment (NM)
Arretierung:

Max. Reifendurchmesser (mm)

Max. Felgenbreite

Abdrickerkraft (kg)

Gewicht (kg)

Schallpegel

GA2240.BIKE

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Pression d’exercice en bars
Moteur: Triphasé

Vitesse de rotation du mandrin
(tours/min.)

Couple max. au mandrin (NM)
Blocage:

Diamétre max. du pneu (mm)
Largeur max. de la jante
Force du décolle-pneus (Kg)
Poids (Kg)

Bruit (db)

COMPANY WITH

QUALITY SYSTEM
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=1S0 9001 =

CARACTERISTICAS TECNICAS  GA2240.BIKE

Presion de trabajo (bar) 8-10
Motor: Trifasico 0,55 kW
Velocidad de rotacion 73
mandril (rev./min.)

Par méx al mandril (NM) 1200
Bloqueo: 5"-24”
Diametro max neumatico (mm) 990
Anchura méax llanta 12"
Fuerza sustentador (Kg) 3600
Peso (Kg) 170
Intensidad acustica (db) <70

Le caratteristiche tecniche e gli allestimenti presentati in questo prospetto
DpOSsono subire variazioni. Le immagini riprodotte non sono vincolanti.
Technical data and composition presented in this catologue may vary.
Pictures reproduced are only indicative.

Die techn. Daten und die Ausriistungen, die in diesem Prospekt enthalten
sind, kdnnen Anderungen erfahren. Deshalb sind die Abbildungen
unverbindlich.

Les iques techniques et les présentées dans ce
prospectus peuvent subir des variations. Les images reproduites

n'ont qu'une valeur indicative.

Las sticas técnicas y las ilustradas en este folleto
pueden sufrir variaciones. Las imagenes propuestas son solamente
indicativas.
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